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begehbar – flexibel – dicht
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Der  
Funke Schacht  
         DN 1000

Schachtunterteil  
aus Beton mit 

PU-Auskleidung 
ermöglicht viele 

Gerinne-
Variationen

Steigrohr 
aus PVC-U in 

variabler Länge 
und mit zusätz-

lichen Anschluss-
möglichkeiten

Konus 
aus Beton 

in Ausführung 
625/800 mm mit 
PU-Auskleidung

Die Abbildung zeigt den  
Schacht DN 1000 mit zusätzlich  
erhältlichem Sonderzubehör

Das Produkt
Auftriebssicherheit aufgrund des Unterteils aus 
Beton, hervorragende Korrosions- und Abriebs-
beständigkeit sowie optimale Hydrau lik dank 
glatter PU-Auskleidung: Der begehbare 1000er 
Schacht der Funke Kunststoffe GmbH vereint 
die Vorzüge verschiedener Werkstoffe zu ei-
nem System mit vielen Vorteilen. Oder anders 
gesagt: Das Produkt, mit dem Funke das Sys-
temprogramm rund um den Kanalbau ergänzt, 
vereint das Beste aus verschiedenen Werkstoff-
welten. Der 1000er Schacht ist in verschiede-
nen Ausführungen lieferbar, auf Wunsch auch 
mit Leiter und Einstiegshilfe sowie weiteren 
Sonderausstattungen. 
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Der  
Funke Schacht  
         DN 1000

Der Konus
Dank der speziellen Konstruktionsweise des aus Beton gefer-
tigten und mit Polyurethan (PU) ausgekleideten Konus erfolgt 
die Lastabtragung nicht über das Steigrohr, sondern über den 
Konus ins umliegende Erdreich (siehe Grafik). Das Steigrohr 
bleibt lastfrei, eine fest integrierte Dichtung sorgt dafür, dass 
der Spalt zwischen Konus und Steigrohr geschlossen ist. Vorteil 
der Konstruktion: Die Lebensdauer der einzelnen Bauteile ist 
deutlich erhöht. Realisierbar sind sowohl begehbare als auch 
befahrbare Schachtabdeckungen bis zu Klasse D 40 t, für die 
verschiedenen Konen können handelsübliche Abdeckungen  
für 625 bzw. 800 mm verwendet werden. Die Handhabung 
an der Baustelle und die Montage des Konus gestalten sich 
denkbar einfach – dafür sorgen 3 werkseitig integrierte Seil-
schlaufen. Auf Wunsch erhältlich ist eine Führungshülse (z. B. 
Fabrikat Zarges oder Hailo), die im Schachtkonus montiert 
werden kann. Eine für den Einbau erforderliche Montageplatte 
aus Edelstahl ist werkseitig bereits integriert.

Abdeckplatte 800 mm 
mit 3 Seilschlaufen

Konus 625 mm
mit 3 Seilschlaufen

Versenkbare Einstiegs-
hilfe als Sonderzubehör 
erhältlich

Für die Einstiegshilfe  
werkseitig vorinstallierte 
Montageplatte im Konus 

Konusansicht von unten  
mit integrierter Dichtung 

Führungshülse System Hailo 
als Sonderzubehör erhältlich Führungshülse System Zarges 

als Sonderzubehör erhältlich

Lastabtragung über den Konus in das umliegende Erdreich



Begehbare Schutzplatte 
aus Holz als Absturzsicherung 
während der Bauphase

Flexibel und  
       schnell einzusetzen

Steigrohr mit 0,5 m 
Steigrohrverlängerung 
(als Sonderzubehör 
erhältlich)
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Das Steigrohr
Das Steigrohr aus PVC-U ist monolithisch (aus einem Stück)
gefertigt und in Längen von 0,5 m bis 5 m lieferbar. Niveau-
anpassungen, die ggf. im Zuge des Straßenendausbaus er-
forderlich werden, können mittels einer als Sonderzubehör 
erhältlichen Steigrohrverlängerung vorgenommen werden. 
Die Rohrinnenseite ist glatt, die gewellte Außenseite wirkt 
bei fachgerechter Verdichtung des Schachtbauwerkes einem 
Auftrieb des Steigrohrs entgegen. Bei Bedarf kann das Steig-
rohr auf der Baustelle in 10 cm-Schritten abgelängt werden. 
Für den perfekten Sitz des Steigrohrs im Unterteil ist bei der 
Montage ein Druck von ca. 450 kg erforderlich, eine begeh-
bare Schutzplatte aus Holz mit einer maximalen Belastung von 
150 kg dient während der Bauphase als Absturzsicherung. Ein 
Umreifungshebegurt erleichtert die lotgerechte Montage des 
Steigrohrs auf dem Unterteil, eine Abziehhilfe die Höhenan-
passung des Auflagers für den Konus. Auf Wunsch wird das 
Steigrohr ab Werk bereits mit einer entsprechenden Edelstahl-
leiter (V2A 1.4301, z. B. System Hailo) ausgestattet, die mittels 
spezieller Verankerungen im Steigrohrmantel abstiegs- und 
aufstiegs sicher vormontiert ist. 



FABEKUN-Sattelstück  
(als Sonderzubehör erhältlich)

Schacht mit Edelstahlleiter  
und Funke-ILA  
(als Sonderzubehör erhältlich, 
Gussabdeckung nicht im  
Lieferumfang enthalten)

Umreifungshebegurt 
(als Sonderzubehör 
erhältlich)

Flexibel und  
       schnell einzusetzen
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Abziehhilfe für die  
Höhenanpassung des Konusauflagers 
(als Sonderzubehör erhältlich)

Anschlüsse: immer und überall
Anschlüsse an das Steigrohr können mit dem FABEKUN®-
Sattelstück DN/OD 160 jederzeit und an jeder beliebigen 
Stelle erstellt werden. Diese lassen sich bei Bedarf mit einem 
innenliegenden Absturz (Funke-ILA, System Ortenau) kombi-
nieren, der eine problemlose Revision und Reinigung ermög-
licht. Dank des nur geringen Platzbedarfs der Konstruktion 
bleibt der Schacht weiterhin begehbar. 



Das Unterteil
Auch das Unterteil des Schachtes besteht aus Beton, der dem 
Bauwerk die erforderliche Auftriebssicherheit verleiht – der 
1000er-Schacht von Funke bleibt da, wo Sie ihn hingesetzt 
haben. Die Auskleidung besteht ebenfalls aus PU – ein Mate-
rial, das sich mit Blick auf Hydraulik, Abriebverhalten und Kor-
rosionsschutz bewährt hat. Hinzu kommt: Eine auf der Berme 
angebrachte Rutschsicherung sorgt für festen Stand. 4 Seil-
schlaufen erleichtern die Verlegung vor Ort. Das Schachtun-
terteil ist für Nennweiten DN/OD 160 – 500 (DN/OD 630 
gerade durch) lieferbar.

Keine Hindernisse in Fließrichtung
Die Schachtmuffen sind mit dem CI®-Dichtsystem ausgestat-
tet und erlauben den einwandfreien Anschluss von PVC-U-
Rohren nach DIN EN 1401 in den Ausführungen SN 8 bis 

Die Qualität steckt im Detail

Eine Auswahl von Gerinne-Varianten, mit denen das Schachtunterteil 
ausgeliefert werden kann.

4 Seilschlaufen je Schachtunterteil 
für die Verlegung vor Ort

Integrierte Steigkästen (Anzahl 
je nach Nennweite) sorgen bei 
größeren Nennweiten für einen 
sicheren Tritt (ab DN/OD 500 
auf Wunsch möglich)

Sorgt für sicheres Arbeiten: 
die mit einer Rutschsicherung 
versehene Berme 

Eindeutige Kennzeichnungen 
auf der Berme gewähren auf 
einen Blick Aufschluss über 
die wichtigsten technischen 
Infos 
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SN 16, zum Beispiel HS®- oder CONNEX-Kanalrohre. Beson-
ders erwähnenswert: In Fließrichtung gibt es keine Hinder-
nisse, da die Zulaufmuffe für die Wanddicke von mindes-
tens SN 8-Rohren und die Auslaufmuffe für die Wandstärke 
von maximal SN 16-Rohren aus PVC-U ausgebildet ist. Das 
Schachtunterteil ist innen und außen mit einer Kennzeichnung 
versehen, die neben einer Schachtnummer unter anderem 
Angaben zu den Nennweiten von Zu- und Auslauf sowie der 
Fließrichtung enthält.

Unterschiedlich gestaltbar
Das Schachtunterteil ist standardmäßig mit einem Gefälle von 
1% ausgerüstet und eignet sich für die Gestaltung unter-
schiedlicher Gerinneformen, zum Beispiel Standard gerade 
durch oder mit Abwinklungen rechts und links im 5°-Raster. 
Abweichende Gefälle (≥ 1%) werden bei der Produktion des 
Schachtunterteils mit einer entsprechenden Abwinklung der 
Muffe berücksichtigt. 

Die Qualität steckt im Detail
Zulaufmuffe

CONNEX
8 kN/m2

HS®

12 kN/m2

HS®

16 kN/m2

Auslaufmuffe

CONNEX
8 kN/m2

HS®

12 kN/m2

HS®

16 kN/m2

Beim Einbau beachten
Für die Verfüllung der Baugrube empfehlen wir weitgestufte 
und verdichtungsfähige, nicht bindige Baustoffe wie z. B. ein 
Sand/Kies-Gemisch 0/16. Das Verfüllmaterial muss unter Be-
achtung der DIN EN 1610 und des Arbeitsblattes DWA-A 139 
schichtweise eingebracht und verdichtet werden.

Das Steigrohr im verbauten und verdichteten Zustand soll-
te mindestens 80 mm aus dem verdichteten vorbereiteten 
Auflager herausragen. Zur Sicherstellung einer gleichmäßi-
gen Lastübertragung in den Boden und zur Erleichterung des 
Einbaus wird ein Betonauflager unterhalb des Schacht konus 
empfohlen.

Beim Einbau in Verkehrsflächen (D 400) sind die Anforde-
rungen an die jeweilige Straßenkategorie zu erfüllen. Die 
einschlägigen technischen Regeln (RstO, RAS-EW usw.) sind 
zu beachten. Einbauempfehlungen können beim Hersteller 
angefordert werden.
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Die Vorteile auf einen Blick

3 Seilschlaufen  
im Konus 

Fest integrierte Dichtung  
im Konus 

Montageplatte zur  
Befestigung  

der Einstiegshilfe 

Zusätzlicher Abstand- 
halter im Konus

Monolithisches Steig-
rohr aus PVC-U bis 5 m 

Gekammerte Steigrohr- 
Dichtung im tiefen  

Muffenbecher

Schutzplatte aus Holz  
während der Bauphase 

4 Seilschlaufen im 
Schachtunterteil  

integriert 

Auftriebssicheres 
Schachtunterteil

Fest integrierte  
CI-Dichtung in der  

Schachtmuffe 

Gerinne bis über  
Rohrscheitel

Individuelle Zuläufe 
und Abwinklungen 

möglich

Integrierte  
Rutschsicherung  
auf der Berme 

Korrosionsbeständig 
durch komplett  
ausgekleidetes  

Schachtunterteil

Muffengeometrie der Außen-
kontur des Schachtunterteils  

angepasst

Schachtinfo mit  
Markierung der  

Fließrichtung auf  
der Berme

Typenschild (außen) 
oberhalb der  
Zulaufmuffe 

Schachtmuffe und 
Schachtauskleidung aus 

einem Guss 

Zu-/Auslaufmuffe für Rohr-
systeme von SN 8 bis  

SN 16 aus PVC-U

Edelstahlleiter mit  
Wandhalter 

Führungshülse mit Ein-
stiegshilfe versenkbar  

System Hailo

Führungshülse  
System Hailo

Führungshülse  
System Zarges

Innenliegender  
Schachtabsturz

Nachträglicher Anschluss 
am Steigrohr mittels  

FABEKUN-Sattelstück

Steigrohrverlängerung 
für den Straßen- 

endausbau

Umreifungshebegurt zur 
sicheren Montage des 

Steigrohrs

Integrierte Steigkästen im 
Gerinne ab DN/OD 630 

möglich
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Bestellformular 
für Schacht  
DN 1000 

Abziehhilfe für  
Höhenanpassung des  

Konusauflagers

Korrosionsbeständig  
durch komplett  

ausgekleideten Konus

Funke Kunststoffe GmbH 
Siegenbeckstraße 15 • D-59071 Hamm-Uentrop  
(Industriegebiet Uentrop Ost) 
Tel.: 02388 3071-0 • Fax: 02388 3071-7550 

info@funkegruppe.de  
www.funkegruppe.de


