
Komplett-Montageset
Für den nachträglichen Anschluss an Kanalrohre

HS SN 12 110 – 710 mm grau 110 – 710 mm
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Komplett-Montagesets

Die Einsatzbereiche
Das Komplett-Montageset wurde für den nachträglichen Anschluss von Kanalrohren 
in Nennweiten von DN/OD 110 bis DN/OD 710 sowie für den Einsatz bei Sanie-
rungsarbeiten entwickelt. Einsatzgebiete sind Hauptrohre (kreisrund oder Eiprofil) in 
Nennweiten von DN 200 bis 2400, insbesondere aus den Werkstoffen Beton, Stahl-
beton, Guss, AZ, FZ, Steinzeug und GFK. 

Das Produkt
Das Komplett-Montageset eignet sich für den seitlichen Anschluss an glattwandige 
Rohre bzw. Schachtbauwerke. Das Bauteil kann werkseitig mit unterschiedlichen 
Montageplatten für den Anschluss an kreisrunde oder gerade Außengeometrien ge-
fertigt werden. Es ist in der Ausführung grau sowie als HS‑S (Schmutzwasser/braun) 
und HS-R (Regenwasser/blau) erhältlich. Zum Lieferumfang gehören Kleber – er ist 
bei den Werkstoffen PVC, Beton, Steinzeug, AZ, FZ, Guss und GFK zu verwenden –, 
Primer, Härter, Spachtel, Pinsel, Nitrilhandschuhe sowie eine Einbauanleitung. Je nach 
Ausführung werden eine Doppelmuffe, eine VARIOmuffe oder VPC®-Rohrkupplung 
mitgeliefert. Formteile wie Bögen können ebenfalls montiert werden. Diese sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. Die fachgerechte Montage des Komplett-Montagesets 
vor Ort ist einfach durchzuführen; die Rohrbettung bleibt beim Einbau erhalten. Eine 
Verwendung des Bauteils, das auftragsbezogen gefertigt wird und auch mit größerem 
Kragen lieferbar ist, macht das Setzen von Schachtbauwerken überflüssig. 

HS SN 12-Komplett-Montageset  
blau und braun  
DN/OD 110 – 710  
für Hauptrohre DN 200 – 2400

grau Komplett-Montageset  
DN/OD 110 – 710  
für Hauptrohre DN 200 – 2400

       nachträgliche Anschlüsse

Den Lieferumfang der jeweiligen Nennweite entnehmen Sie der nebenstehenden Tabelle.

 Perfekte Lösungen für   
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Andere Nennweiten 
oder Ausführungen 
auf Anfrage möglich

       nachträgliche Anschlüsse
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Sohlengleicher Anschluss

Neben den Standard-Varianten ist das Komplett-Montageset 
auch in der Ausführung sohlengleich erhältlich. Das Bauteil 
stellt eine ideale Lösung dar, wenn sich neue Anforderungen 
bezüglich der Hausanschlussleitungen ergeben. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn die Einbindepunkte mancher Zuläufe 
aufgrund eines Nennweitenwechsels beim Hauptrohr unter-

Anschluss  
Komplett- 

Montageset

HS SN 12 blau
Lieferung inklusive:

HS SN 12 braun
Lieferung inklusive:

grau
Lieferung inklusive:

mitgelieferte  
Anzahl der  
Kleber-Sets

Empfohlene  
Bohrung Ø*

DN/OD 110 Doppelmuffe Doppelmuffe Doppelmuffe 1 112 mm

DN/OD 125 Doppelmuffe Doppelmuffe Doppelmuffe 1 127 mm

DN/OD 160 VARIOmuffe VARIOmuffe Doppelmuffe 1 162 mm

DN/OD 200 VARIOmuffe VARIOmuffe Doppelmuffe 1 200 (212) mm

DN/OD 250 Doppelmuffe Doppelmuffe Doppelmuffe 2 257 mm

DN/OD 315 Doppelmuffe Doppelmuffe Doppelmuffe 3 320 mm

DN/OD 400 VPC 415 VPC 415 VPC 415 4 405 – 420 mm

DN/OD 500 VPC 520 VPC 520 VPC 520 5 505 – 520 mm

DN/OD 630 VPC 660 VPC 660 VPC 660 6 650 mm

DN/OD 710 VPC 730 VPC 730 VPC 730 7 730 mm

Übersicht der verschiedenen Komplett-Montagesets

halb des Kämpfers liegen, oder bei Rohren mit nicht kreisrun-
den Außengeometrien. Mit seiner individuell gefertigten und 
auf die verschiedenen Rohrgeometrien angepassten Monta-
geplatte lassen sich Hausanschlussleitungen auch in solchen 
Situationen problemlos in den Sammler einbinden. 

Sohlengleicher Anschluss möglich

*Angaben zu marktüblichen Bohrkronen   
Zur fachgerechten Montage der VPC®-Rohrkupplung wird der Tangentialspanner benötigt.

Der Einbau kann auch direkt 
mit Bogen erfolgen (bauseits).
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Zur Vereinfachung der Montage und besseren Anfangshaftung 
empfehlen wir die in der Praxis bewährte Sattelklemme (klein 
110 – 250 oder groß 315 – 500). Als Zubehör ab Werk lieferbar. 
Die Nennweiten DN/OD 630 und 710 werden mit Dübeln 
und Schrauben befestigt.

Den Objektfragebogen für das 
„Komplett-Montageset“ können Sie telefonisch  

anfordern oder unter www.funkegruppe.de im Bereich 
Service herunterladen.

Ein Video, das den fachgerechten Einbau des Montagesets zeigt, finden Sie unter dem Stichwort Hausanschlüsse/Komplett-Montageset  
auf www.funkegruppe.de.

Einbauanleitung 
Zunächst wird eine Bohrung zentrisch zur Rohrachse erstellt, 
das Komplett-Montageset zur Kontrolle in die Bohrung ge-
presst und die Abmessung der Auflageplatte auf dem Haupt-
rohr (z. B. Betonrohr) markiert. Dann wird der Primer 01-S mit 
dem beiliegenden Pinsel auf die trockenen, staub- und fett-
freien Klebeflächen von Rohr und Montageset aufgetragen. 
Dabei sind die Innenflächen des Bohrlochs sowie die Flächen, 
auf denen das Komplett-Montageset aufliegt, besonders zu 
beachten! Bei stark saugenden Betonuntergründen ist der Vor-
gang zu wiederholen. Während der Primer kurz ablüftet, wer-
den Härter und Kleber entsprechend der Herstellerangaben 
vermischt und mit dem Spachtel zügig auf denselben Flächen 
verteilt. Nun wird das Komplett-Montageset aufgesetzt und – 
je nach Nennweite – mit Hilfe einer Sattelklemme oder Spann-
bändern angepresst bzw. fixiert. Im nächsten Arbeitsgang wird 
die Sattelklemme leicht angeschraubt, dann der Kleber im 
Außenbereich verspachtelt und überschüssiger Kleber innen 
im Hauptrohr verstrichen. Nach ca. 1 – 5 Stunden Aushär-
tung – je nach Witterung – kann die Sattelklemme wieder 
entfernt werden. Bei großen Nennweiten und Wanddicken 
können auch die Ecken angedübelt werden. Achtung: nicht 
das Hauptrohr durchbohren!

Hinweis:
je nach Bohrgröße / Anschluss ist die Statik des 
Hauptrohres zu prüfen bzw. zu berücksichtigen!

Fax: 02388 3071-7550

Bitte ankreuzen Bitte ausfüllen Bitte ausfüllen Maße bitte eintragen

DN/OD 
Anschluss
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Hauptrohr in mm

S
Wanddicke 
Hauptrohr 

in mm

B
Größe Kragen

Außendurchmesser 
“Standard”

B
Größe Kragen 

Außendurchmesser 
“Sondergröße”

DN/OD 110 DM DM S = 250 x 250 mm

DN/OD 125 DM DM S = 300 x 300 mm

DN/OD 160 DM VM S = 320 x 320 mm

DN/OD 200 DM VM S = 360 x 360 mm

DN/OD 250 DM DM S = 400 x 400 mm

DN/OD 315 DM DM S = 500 x 500 mm

DN/OD 400
VPC 
415

VPC 
415

S = 600 x 600 mm

DN/OD 500
VPC 
520

VPC 
520

S = 700 x 700 mm

DN/OD 6301 VPC 
660

VPC 
660

S = 900 x 900 mm

DN/OD 7101 VPC 
730

VPC 
730

S = 1000 x 1000 mm

1 Wir empfehlen den Einbau gegen Aufpreis durch den Hersteller.                                          Sonderanfertigung - Rückgabe nicht möglich!

DN/OD 
Anschluss

Empfehlung 
Bohrung mm

mitgelieferte Anzahl der 
Kleber-Sets (Kleber, Härter, Primer)

DN/OD 110 112 1

DN/OD 125 127 1

DN/OD 160 162 1

DN/OD 200 200 (212) 1

DN/OD 250 257 2

DN/OD 315 320 3

DN/OD 400 405 – 420 4

DN/OD 500 505 – 520 5

DN/OD 630 650 6

DN/OD 710 730 7
                       Stand: 08-2020

Sattelklemme für Anschlussnennweite DN/OD 110 - 250

Sattelklemme für Anschlussnennweite DN/OD 315 - 500

Tangentialspanner für VPC Nennweiten DN/OD 400 - 710

Bestellformular
KOMPLETTMONTAGESET

Firma:

________________________________________
Ansprechpartner / Telefon:

________________________________________
Straße:

________________________________________
PLZ / Ort:

________________________________________

Zubehör:

1 St. Anschlussmuffe 
wird lose mitgeliefert

Funke Kunststoffe GmbH 
Siegenbeckstraße 15 • D-59071 Hamm-Uentrop  
(Industriegebiet Uentrop Ost) 
Tel.: 02388 3071-0 • Fax: 02388 3071-7550 

info@funkegruppe.de  
www.funkegruppe.de
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