
uniTec®-Anschluss
DN/OD 160
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Mit dem uniTec®-Anschluss lassen sich problemlos nachträgli-
che Anbindungen an Kanalrohre in den Nennweiten DN 300 bis 
DN 2400 schaffen – bei unterschiedlichsten Werkstoffen wie Kunst-
stoff, Beton und Steinzeug, und unabhängig von Rohrinnendurch-
messer und Rohrwanddicken. Die aktuelle Version wurde mit einem 
Kugelgelenk ausgestattet, welches eine Abwinklung von 0° bis 
11° gestattet. Im Klartext bedeutet das: Der uniTec®-Anschluss 
erfüllt die Anforderung des Arbeitsblattes DWA-A 139, der zufol-
ge „Anschlussleitungen so hergestellt und angeschlossen werden 
(müssen), dass sie Bewegungen aufnehmen können“ und mögliche 
Setzungen sowie die daraus entstehenden Lasten im Anschlussbe-
reich berücksichtigt werden. 

Form- und kraftschlüssige Verbindung 
Den uniTec®-Anschluss gibt es als Typ 1 für  Hauptrohre DN 300 
bis DN 1000 und als Typ 2 für Hauptrohre DN 1100 bis DN 2400, 
die Nennweite des Anschlusses beträgt 160 mm. Für die Monta-
ge ist eine zentrische Kernbohrung von 200 mm erforderlich. Der 
Anschluss ist so konstruiert, dass sich der Dichtkragen beim An-
ziehen des Bauteils mit dem Gewinderadschlüssel stufenlos an die 
Wandung und den Innendurchmesser des Hauptrohres anpasst. 
Federblende und Distanzring sorgen für einen formschlüssigen Sitz 
an der Bohrlaibungskante außen am Rohr.

Der uniTec®-Anschluss ist einsetzbar bei Hauptrohr-Wanddicken 
von 7 mm bis 120 mm. Größere Wanddicken können mit separat 
erhältlichen Verlängerungsstücken von je 70 mm überbrückt wer-
den. Für die fachgerechte Montage ist der bei Funke erhältliche 
Gewinderadschlüssel erforderlich.

uniTec®-Anschluss DN/OD 160 für Bohrung 200 mm

Der Alleskönner  
              mit Kugelgelenk

Verlängerungsstück

Anschluss

®

Bezeichnung Artikelnummer 
DN Haupt-

rohr
DN/OD  

Anschluss
Bohrung 

mm
Stück/
Palette

uniTec-Anschluss Typ 1 UNITECTYP1160200 300 – 1000 160 200 ± 1 36

uniTec-Anschluss Typ 2 UNITECTYP2160200 1100 – 2400 160 200 ± 1 36

Verlängerungsstück UNITECVL160200 – – – 1

Gewinderadschlüssel 
mit Einsatz

FAGEWINDES – – – 1

Gewinderadschlüssel

Funke Kunststoffe GmbH 
Siegenbeckstraße 15 • D-59071 Hamm-Uentrop  
(Industriegebiet Uentrop Ost) 
Tel.: 02388 3071-0 • Fax: 02388 3071-7550 

info@funkegruppe.de  
www.funkegruppe.de


