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Überschiebmuffe + Zwischen-
ring

Beide Dichtungen in der Über-
schiebmuffe dick mit Gleitmittel 
bestreichen.

Den Zwischenring von außen 
ebenfalls komplett dick mit 
Gleitmittel bestreichen.

Den Zwischenring in die Über-
schiebmuffe einlegen (von der 
Dichtung bis zur Außenkante 
der Überschiebmuffe). 

Die Überschiebmuffe mit dem 
Zwischenring nun auf das 
Rohrstück schieben, bis diese an 
dem eingelegten Zwischenring 
anliegt (s. Zeichnung 1).

Das Spitzende des anzuschlie-
ßenden Rohres dick mit Gleit-
mittel bestreichen.

Die Einschubmarkierung (M) 
einmessen und auf dem Rohr 
anzeichnen (s. Tabelle 1).

Das Kantholz vor die Muffe 
halten und die Überschiebmuffe 
vorsichtig zurückschlagen. Nach 
einigen Schlägen an einer Stelle 
das Kantholz versetzen, damit 
sich die Muffe nicht verkantet.

Diesen Vorgang solange wie-
derholen, bis die Markierung 
erreicht ist (s. Zeichnung 2).

Einbauanleitung HS-/CONNEX-Überschiebmuffen
DN/OD 630 - DN/OD 800



2

Markierung
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Markierung

weitere Informationen:
Funke Kunststoffe GmbH • Siegenbeckstraße 15 • 59071 Hamm-Uentrop

Tel.: 02388 3071-0 • Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de • www.funkegruppe.de

Nennweite DN/OD Länge Zwischenring (M) Einstecktiefenmarkierung

630 CONNEX 90 mm 185 mm

630 HS blau oder braun 90 mm 185 mm

710 CONNEX 100 mm 205 mm

800 CONNEX 110 mm 215 mm

Tabelle 1


