
Absender/Kontaktdaten: Bauvorhaben/Baustelle: bestellt durch:

Bestelldatum:

Lieferdatum:

Schachtnummer:

Länge Steigrohr [mm]:   ___________________

Länge Leiter [m]:           ___________________

Datum/Bearbeiter:   ___________________

wird von Funke Kunststoffe GmbH ausgefülltwird von Funke Kunststoffe GmbH ausgefüllt

Funke Kunststoffe GmbH • Siegenbeckstraße 15 • D-59071 Hamm-Uentrop • Tel.: +49 2388 3071-0 • Fax: +49 2388 3071-7550 • info@funkegruppe.de • www.funkegruppe.de
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Kunststoffschacht DN 1000 Preisanfrage verbindliche Bestellung

bitte ausfüllen + zurücksenden: per Post, Adresse s. unten, per Fax: + 02388 3071-7550, per Mail: info@funkegruppe.de

Grundwasser unter GOK [m]: ______________________

Sohltiefe Auslauf H [m]:         ______________________ (GOK-Gerinnesohle)

Abdeckplatte (APL) /       APL APL
Konus, aus Beton:   quadratisch  quadratisch

         LW 625 LW 800

Edestahlleiter      
System Hailo: ja nein

Abdeckung:        Klasse B           Klasse D selbstnivellierend            Höhe [mm]: 

anzuschließendes Rohrsystem:  

 HS-blau                  HS-braun           Connex-grau
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Auslauf DN/OD: _____________________

Hauptzulauf DN/OD: _________________

Winkel: _____________________________

Auslaufgefälle: _______________________ 

Einlaufgefälle: ________________________

2. Zulauf DN/OD: ____________________*

Winkel: _____________________________

Gefälle 2. Zulauf: _____________________

Bemerkung:

* Zusätzliche Zuläufe sind standardmäßig
„kämpfergleich“ (achsengleich) angebracht.

APL (PUR) 
          kreisrund

    LW 625

APL (PUR)
kreisrund

    LW 800

Konus (PUR)
kreisrund

        LW 625 

PUR = mit Auskleidung aus Polyurethan

Datum/Unterschrift:
vom Absender auszufüllenvom Absender auszufüllen

Senden

Kunststoff-Konus (zzgl. Lastverteilungsring)
kreisrund

        LW 625 
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