
KS-Bluebox®

Funke KS-Bluebox® 
Regenwasser rückhalten,  
speichern und nutzen
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DIBt-Nr.
Z-42.1-572



KS-Bluebox® mit einem Speichervolumen von 50 m³.

Das Klima ändert sich
Vermehrt auftretende Starkregenereignisse im Wechsel 
mit zunehmenden Dürrephasen sorgen bei kommunalen 
Netzbetreibern ebenso wie bei den Bürgern für ein Umden-
ken im Umgang mit einer unserer kostbarsten Ressourcen. 
Auf der einen Seite kann das Niederschlagswasser während 
der Dürreperioden als Speicher genutzt werden, während 
es auf der anderen Seite während Starkregenereignissen 
als unterirdisches Regenrückhaltebecken dienen kann und 
somit Kanalisationen und Oberflächengewässer entlastet.

Das Produkt
Die KS-Bluebox® besteht aus werkseitig kunststoffumman-
telten D-Raintank 3000®-Elementen. Diese Variante des 
D-Raintank 3000®-Systems eignet sich nicht nur für die 
Rückhaltung von Regenwasser, sondern – mit Blick auf eine 
spätere Entnahme und Nutzung – auch für eine dauerhafte 
Speicherung. Die Vorteile beim Einsatz der KS-Bluebox® 
sind vielfältig. Diverse Anschlussmöglichkeiten sorgen für 
große Flexibilität, das leichte Gewicht macht die Handha-
bung an der Einbaustelle einfach. Zudem trägt der mögliche 
flache Einbau wesentlich dazu bei, den Erdaushub gering zu 
halten. Außerdem erwähnenswert: Die KS-Bluebox® ver-
fügt über die DIBt-Zulassung Z-42.1-572 zur Rückhaltung 
von Niederschlagswasser.
KS-Bluebox®-Elemente können nach den Wünschen 
der Kunden individuell gefertigt werden. Eine Aus-
führung in unterschiedlichen Längen und Breiten ist 
möglich. Durch eine Kombination mit den D-Raintank 

Regenwasserrückhaltung leicht gemacht!
KS-Bluebox®
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3000 smallbox® Elementen (H = 330 mm) können un-
terschiedliche Aufbauhöhen hergestellt werden. Die re-
alisierbare Größe richtet sich nach den Ladekapazitäten 
der Transportfahrzeuge. Allerdings können verschiedene  
KS-Bluebox®-Elemente an der Einbaustelle in Modul-
bauweise miteinander verbunden werden. Die statischen 
Eigenschaften der KS-Bluebox® entsprechen der des 
D-Raintank 3000®: Bei einer Überdeckung von 40 cm Hö-
he ist eine Pkw-Befahrung, ab 80 cm eine Lkw-Befahrung 
(SLW 60) möglich. Bei der Nutzung der KS-Bluebox® sind 
zwingend Entlüftungen einzuplanen. Diese werden werk-
seitig montiert und können vor Ort verlängert werden. 
Hierfür stehen verschiedene Abdeckungen als Entlüftung 
zur Verfügung. Auch lässt sich über den Inspektionsblock 
eine Kombination aus Entlüftungs- und Inspektionsöffnung 



KS-Bluebox® in Reihenschaltung

Volumen 
ca. [l] 

L 
[m]

B 
[m]

H 
[m]

Zu- und Ablauf 
DN/OD

Entlüftungsanschluss 
DN/OD

Gewicht  
ca. [kg]

1.750 1,2 2,4 0,6 160 160 bis zu 250

6.000 4,2 2,4 0,6 160 160 bis zu 900

12.000 4,2 2,4 1,2 160 160 bis zu 1.200

18.000 4,2 2,4 1,8 200 160 bis zu 1.500

50.000 12,0 2,4 1,8 250 160 bis zu 4.000

KS-Bluebox®, gefertigt 
aus 5 mm starken  
PE-HD Platten

KS-Bluebox® (als Regenwasserspeicher)

Andere Anschlussnennweiten  
und Größen auf Anfrage.

zur Kamerabefahrung und Spülung der Anlage integrieren. 
Entsprechende Zusatzinformationen/Einbauempfehlungen 
können separat angefordert werden.

Regenwasserrückhaltung leicht gemacht!
KS-Bluebox®
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Vorteile

kamerabefahrbar IBAK-Zertifikat

•  kein Termindruck – Einbau witterungsunabhängig 
und  ohne Subunternehmen möglich

• Anschlüsse bis DN/OD 400 möglich

•  mit zusätzlich integrierbarem Inspektionsblock 
kamera befahrbar und  spülbar

• flacher Einbau möglich; weniger  Erdaushub

• leichtes Gewicht sorgt für einfache Handhabung

•  mehrere KS-Bluebox®-Elemente können mitein-
ander verbunden werden

•  mit verschiedenen Funke Reinigungs- und  
Drosselschächten kombinierbar 

•  integrierte Halterungen für mitgelieferte Hebe-
gurte

•  verschiedene Höhen durch Kombination mit der  
D-Raintank 3000 smallbox® (H = 0,33/0,60/0,93/ 
1,20/1,53/1,80 m), weitere Höhen auf Anfrage



Löschwasserbevorratung mit der KS-Bluebox®

Draufsicht
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Löschwasser-
entnahmeschacht

DN 1000
GOK

Inspektionsblock
DN/OD 400

Inspektionsblock
DN/OD 400GOK

Löschwasser-
entnahmeschacht

DN 1000
Inspektionsblock

DN/OD 400

Notüberlauf

Notüberlauf

Unterirdischer Löschwasserbehälter inkl. Entnahmeschacht zum Beispiel mit den Abmessungen 12,60 x 2,40 x 1,80 m (L x B x H) 
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KS-Bluebox®
Regenwasser nutzen

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
(Industriegebiet Uentrop Ost)
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550

info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

Nutzung von Regenwasser
Anwendungsbereiche gibt es viele: Das Gießen von Pflan-
zen, Bäumen, Obst und Gemüse in Haus und Garten ist die 
einfachste und sinnvollste Nutzung von Regenwasser – das 
gilt für den privaten, ebenso wie für den gewerblichen 
Bereich oder auch die Landwirtschaft. Speichern statt ver-
sickern oder ableiten lautet deshalb das Gebot der Stunde. 
Die Nutzung von Regenwasser ist nachhaltig und reduziert 
in vielen Fällen auch die Gebühren für die Einleitung von 
Regenwasser in den Kanal. Funke Kunststoffe stellt hierfür 
mit der KS-Bluebox® ein einfaches und praktikables System 
zur Verfügung.

Nutzung als Löschwasserspeicher nach  
DIN 14230 
Ausreichend Wasser für den Notfall: Gerade in Dürrepha-
sen steht den Feuerwehren oft nicht genug Löschwasser 
für die Bekämpfung von Bränden zur Verfügung. Hier stellt 
eine Nutzung der Anlage als Löschwasserreservoir eine 
 ideale Lösung für Neubaugebiete, Industrie- und Gewer-
beflächen sowie den landwirtschaftlichen Außenbereich 
dar. Die Anlage wird für eine solche Nutzung mit entspre-
chenden Anschluss- und Entnahmearmaturen ausgerüstet.
Zusätzlich lässt sich eine automatische Füllstandskontrolle 
mit marktgängigen Systemen integrieren.


