
Einbauanleitung Funke Baumbewässerungswinkel

1

Der Funke Baumbewässerungswinkel fasst ein Volumen von ca. 60 Liter und hat die Abmessungen 1,36 x 1,62 m. 
Die Einbautiefe kann variieren. Diese liegt standardmäßig bei 0,875 m, kann aber bauseits gekürzt oder verlängert 
werden.

Im ersten Arbeitsschritt wird die Pfl anzgrube (ca. 12 m³ gemäß FLL-
Empfehlung für Baumpfl anzungen, Teil 2) ausgehoben, analog dazu 
eine Aushubtiefe von ca. 1,0-1,5 m

Die Pfl anzgrube wird dann mit einem Gemisch aus sandig-humosem 
Oberboden und Lava 8/16 Mischungsverhältnis 2:1 bzw. mit einem 
Baumsubstrat nach FLL aufgefüllt und der Baum ins Pfl anzloch ein-
gesetzt.

Zum Abschluss der Arbeiten wird ein 3-Bock aufgestellt und der Baum 
somit gesichert. Seitlich kann mit der Bepfl anzung z.B. mit Bodende-
ckern begonnen werden.

Anschließend wird der Bewässe-
rungswinkel auf die vorbereitete 
Sohle entsprechend der Einbau-
tiefe eingebaut. Es besteht die 
Möglichkeit sowohl rund um den 
Ballen, als auch vom Ballen weg 
die Winkel zu installieren. Auch die 
Kombination mit Tiefenbelüftern 
in den Seiten/Ecken ist möglich.
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