
Einbauanleitung Funke Gießring
Der Funke Gießring hat einen Durchmesser von 800 mm, eine Bauhöhe von 250/300 mm, einen Gießmengen-
anzeiger und einen werkzeuglosen Verschluss zum Öffnen und Schließen und lässt sich durch den Wellenschnitt 
leicht einbauen. Der Gießring verfügt über ein Volumen von 100 Liter.

Nachdem der Baum gepflanzt wurde, wird der Gießring am werk-
zeuglosen Verschluss geöffnet und am besten mit einer zweiten 
Person um den Baum gelegt.

Anschließend wird der Gießring über den werkzeuglosen Verschluss 
wieder zusammengebaut. Zentrierstifte sorgen für die Formstabilität 
und eine Dichtung für die Wasserhaltung im Inneren.

Der Gießring kann durch den einfachen Wellenschnitt leicht eingebaut 
werden. 
Es reicht aus, die Unterkante wenige Zentimeter in den Oberboden / 
in das Baumsubstrat einzubringen damit kein Wasser oberflächennah 
verloren geht.

Die Sohle des Gießrings kann mit Rindenmulch oder einer Kokosmatte 
ausgelegt werden.

Zum Abschluss der Arbeiten kann ein 3-Bock außerhalb des Gießrings 
eingebaut und der Baum somit gesichert werden.

Ein Rückbau des Gießrings / des 3-Bocks kann nach der Pflege nach 
ca. 3 Jahren erfolgen, hierzu wird der werkzeuglose Verschluss wieder 
geöffent und der Gießring vom Baum weggenommen.
Der Gießring kann dann eingelagert oder direkt wieder für den nächs-
ten Baum verwendet werden.
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